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На практике монтаж муфт
Штрауб происходит быстро,
просто и надежно: компактный

элемент нужно только лишь центрировать в зоне
стыка труб и закрутить болты. Консультации,
обучение и документация это только одна часть в
достижении нашего качества, где постоянно
используются наши муфты. Сертификат качества
ISO 9001, полученный нами в 1995 г. и подтвер-
жденный в 1999, 2003 г. и 2008 г. является офици-
альным признанием качества ШТРАУБ в области
производства муфт с прогрессивным уплотнитель-
ным эффектом и ставит нашу фирму в ряд пионе-
ров в разработке такой конструкции муфт.

МЫ СОЕДИНЯЕМ НАДЕЖНОСТЬ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАШ ОПЫТ - ВАША ГАРАНТИЯ

Имя ШТРАУБ является синонимом ноу-хау, качества
и надежности: известный, узнаваемый во всем мире
производитель в области трубных соединений соз-
дал не только "ОРИГИНАЛ", но и является обладате-
лем различной интеллектуальной собственности. 40
лет практического опыта и постоянное стремление к
совершенствованию воплощены в единственную в
своем роде концепцию трубных соединений и гаран-
тию высокого швейцарского качества.

НАШИ РЕШЕНИЯ – ВАША ПРИБЫЛЬ

Выполнять самые взыскательные требования –
таков масштаб нашей ежедневной деятельности.
Мы прикладываем все силы, чтобы Вы пришли к
разумному решению поставленной задачи – соеди-
нению труб. Постоянно возрастающие задачи и
специальные требования будут успешно решены с
помощью нашей компетенции и нашего опыта: тех-
ническая поддержка и консультации, сопровожде-
ние проекта или документация. Для небольших
компаний мы стараемся быть очень гибкими и все-
гда идти навстречу их пожеланиям.
Поверьте: Наши решения – Ваша прибыль.
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STRAUB-METAL-GRIP

Надежность для самых взыскатель-
ных требований

При строительстве высотных сооружений и тонне-
лей, судов для военно-морских сил или как кон-
струкционный элемент в машиностроении
STRAUB-METAL-GRIP выполняет роль самой
надежной муфты для соединения труб.
Муфты STRAUB-METAL-GRIP поглощают непред-
виденные деформации и идеально подходят для
установки в сейсмически активных зонах.

Установка кондиционирования в г. Париже
Изолированная стальная труба, давление 12 bar ,
температура среды 5°C соединена муфтой
STRAUB-METAL-GRIP 219.1 мм. с трубой неизоли-
рованной на выходе температура 12°C.

Рабочее давление до 67 bar
Диаметр 30.0 до 609.6 мм

Диапазон температур -30°C bis +100°C

Пример для заказа:
STRAUB-METAL-GRIP 76.1, EPDM, ES

Испытание под ударной нагрузкой до 200g
4-х кратный запас прочности

Удобные доступные условия для монтажа  



оцинк.

Температура: от Q30°С до +100°С

Температура: от Q20°С до +80°С

STRAUB-METAL-GRIP
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оцинк.Болты закладныеБолты закладные

Температура: от Q20°С до +80°С

Температура: от Q20°С до +80°С
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STRAUB-GRIP-L

Sectional view

STRAUB-FIRE-FENCE®

Устойчивая к огню муфта. Для
применения в случае дополнитель-
ных требований по специальным
нормам пожарной безопасности.

Муфты STRAUB FIRE-FENCE сочетают в себе функ-
циональный дизайн и современные технологии.
Муфта изготавливается на основе надежной и хоро-
шо зарекомендовавшей себя технологии STRAUB,
которая удовлетворяет требованиям Международной
Морской Организации и Международной ассоциации
классификационных обществ, вступившим в дей-
ствие с 1.1.2007. 

Несмотря на дополнительный кожух муфта остается
компактной. Она обладает значительно улучшенной
степенью надежности благодаря запатентованной
конструкции, сохраняя при этом незначительный вес.
При пожаре пористая защитная оболочка разбухает и
покрывает поверхность муфты предохраняя ее от
огня. Муфта сохраняет свои функциональные свой-
ства без причинения каких-либо последствий.

Рабочее давление как у STRAUB-GRIP-L
и STRAUB-METAL-GRIP

Диаметры:
STRAUB-METAL-GRIP-FIRE-FENCE 30.0 – 219.1 мм

STRAUB-GRIP-L-FIRE-FENCE 26.9 – 219.1 мм
Пример заказа:

STRAUB-METAL-GRIP-FIRE-FENCE 76.1, EPDM, ES

Облегченный вариант муфт — для
промышленных установок при тем-
пературе до 80°С
STRAUB-GRIP-L — это облегченный тип муфт  STRAUB.
Они предназначены прежде всего для облегченных
труб с низким давлением. При строительстве граж-
данских судов, в жилищно-коммунальном хозяй-
стве и про-мышленных установках, работающих
под давлением или под вакуумом —быстро, надеж-
но и экономично можно соединить любой трубопро-
вод с помощью STRAUB-GRIP-L. Главное преиму-
щество таких муфт состоит в том,что они имеют
небольшой вес.

Давление до 46 bar
Диаметр от 26.9 до 609.6 мм

Диапазон температур от -20°C до +80°C
Комплект полностью из нержавеющей стали.

Пример для заказа:
STRAUB-GRIP-L 273.0, EPDM, ES

NEW

STRAUB-GRIP-L
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Температура: от Q20°С до +80°С

Температура: от Q20°С до +80°С

Температура: от Q20°С до +180°С
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оцинк.

Температура: от Q20°С до +80°С

Температура: от Q20°С до +80°С

STRAUB-GRIP-L
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Температура: от Q20°С до +180°С

Температура: < 160.0 мм = от Q30°С до +100°С; > 160.0 мм = Q20°С до +80°С;

STRAUB-PLAST-GRIP
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Температура: от Q20°С до +80°С

Температура: < 160.0 мм = от Q30°С до +100°С; > 160.0 мм = Q20°С до +80°С;

STRAUB-COMBI-GRIP 
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STRAUB-FLEX

Соединение с двумя свойствами —
как соединительно-уплотнительная
функция так и функция компенса-
тора в одной муфте
Многофункциональная муфта без жесткого сцепления
предназначена для соединения труб из разных мате-
риалов. Соединительная функция и компенсатор в
одном. Применяется в добывающих отраслях, газо-и
водопроводах, в промышленности, энергетике и судо-
строении. Особенно хорошо компенсирует осевые
температурные деформации и вибрацию, также шум.

Рабочее давление 16 / 25 bar
Диаметр от 48.3 до 4000 мм

(от 178 мм до 4000 мм через 1 мм)
Температура от -20°C до +80°C

Пример для заказа:
STRAUB-FLEX 1L, 76.1, 1.4571, EPDM, ES

Водосток в аэропорту г. Цюриха, Швейцария:
Шахта с встроенным переходником из нержавейки,
используемый в качестве ревизии трубопровода.
STRAUB-FLEX 2LS 273.0 мм
STRAUB-FLEX 2LU 427.0 мм

STRAUB-STEP-FLEX
Для соединения труб с разными
наружными диаметрами

Муфта без жесткой осевой фиксации для соедине-
ния труб с гладкими концами с разницей наружных
диаметров до 27 мм.
Размеры и свойства муфт STRAUB-STEP-FLEX
соответствуют STRAUB-FLEX 2. 
– Поставляются для диапазона наружных диамет-

ров от 180 – 1219,1 мм.
– Рабочее давление и температура по запросу.
– Допустимые данные по осевым деформациям по

запросу.



оцинк.

от от

Температура: от Q20°С до +80°С

Температура: от Q20°С до +80°С

Температура: от Q20°С до +180°С

STRAUB-FLEX
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оцинк.

Температура: от Q20°С до +80°С

Температура: от Q20°С до +80°С
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Диа- Допуск Давление рабочее Момент затяжки болтов Ключ монтажный

метр на диаметр FLEX 2 FLEX 2 FLEX 2

L LS LU H XS L LS LU H XS L/ LU/ XS

OD PS PS PS PS PS LS H

(мм) (мм) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (Nm) (Nm) (Nm) (Nm) (Nm)

180.0 178 - 182 12.0 16.5 25.0 – 10 15 30 –

200.0 198 - 202 11.0 15.0 25.0 – 10 15 30 –

219.1 217 - 222 10.0 13.5 25.0 – 10 15 30 –

250.0 248 - 253 9.0 12.0 24.0 – 10 15 30 –

267.0 264 - 270 8.0 11.0 22.5 – 15 15 30 –

273.0 270 - 276 8.02 11.02 22.02 25.02 15 15 30 30

304.0 301 - 307 7.02 10.02 19.52 25.02 15 20 30 30

323.9 321 - 327 7.02 9.52 18.52 25.02 15 20 30 30

355.6 353 - 358 6.02 8.52 17.02 25.02 15 20 30 30

406.4 404 - 409 5.52 7.52 15.02 22.02 25.0 20 20 30 40 120

457.2 454 - 460 5.02 6.52 13.02 19.02 25.0 20 20 40 40 120

508.0 505 - 511 4.52 6.02 12.02 17.02 25.0 20 25 40 40 120 2 (42) 2 (42) 2

558.8 556 - 562 4.02 5.52 10.52 16.02 25.0 25 25 40 50 140 x M10 x M12 x M20

609.6 606 - 613 3.52 5.02 10.02 14.02 25.0 25 25 40 50 140 with with with

711.2 708 - 715 – 4.02 8.52 12.02 25.0 – 30 50 50 140 socket socket socket

762.0 758 - 766 – 4.02 8.02 12.02 23.5 – 30 50 60 160 head head head

812.8 809 - 817 – 3.52 7.52 11.02 22.0 – 30 50 60 160 8 мм 10 мм 17 мм

914.4 910 - 918 – 3.52 6.52 10.02 20.0 – 35 60 60 160

1016.0 1012 - 1020 – 3.02 6.02 9.02 18.0 – 35 60 70 160

1117.6 1114 - 1122 – 2.52 5.52 8.02 16.0 – 40 70 70 180

1219.2 1215 - 1224 – 2.52 5.02 7.02 15.0 – 40 70 80 180

1320.8 1316 - 1325 – 2.52 4.52 7.02 – – 45 60 70 –

1422.4 1418 - 1427 – 2.02 4.02 6.02 – – 45 60 70 –

1524.0 1519 - 1529 – 2.02 4.02 6.02 – – 45 70 80 –

1600.0 1595 - 1605 – 2.02 4.02 6.02 – – 50 70 80 –

На все диаметры бесступенчато от 180 мм до 1600 мм (larger ш to special order)



Возможно изготовление из 2-х частей.

оцинк.оцинк.

гор. оцинк.

Температура: от Q20°С до +80°С

Температура: от Q20°С до +80°С

STRAUB-FLEX
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STRAUB-OPEN-FLEX

Муфты раскладные

Straub-OPEN-FLEX производится в различных испол-
нениях: с одним шарниром, из двух частей или как
одно целое с технологическими насечками на бурти-
ке корпуса.Спецификация и эксплуатационные свой-
ства аналогичны муфтам  STRAUB-FLEX. Основным
преимуществом муфт STRAUB-OPEN-FLEX является
то, что эти муфты можно монтировать без демонтажа
труб на дефектном участке трубопровода. Это осо-
бенно важно там, где требуется проведение переоди-
ческого ремонта в местах соединения или возникно-
вения трещин, разрывов. Сделать это очень просто и
надежно.

STRAUB-OPEN-FLEX 1
с шарниром

STRAUB-OPEN-FLEX 2/3
с шлицами на буртике

корпуса

STRAUB-OPEN-FLEX 2/3 
из двух частей

STRAUB-OPEN-FLEX GТ
Муфты раскладные с отводом

Муфты STRAUB-OPEN-FLEX GТ сохраняют все
преимущества оригинальной муфты с дополни-
тельной возможностью отвода.
Простое и недорогое решение, например в случае,
если необходимо удалить воздух из системы, полу-
чить образец среды для пробы, подключить изме-
рительный прибор и т.д. 
Подключение возможно с помощью резьбового
фитинга или муфтами STRAUB.
Доступно для типоразмеровSTRAUB-OPEN-FLEX 1
от 73,0 мм
И для всех типоразмеров STRAUB-OPEN-FLEX 2



оцинк.

отот

Температура: от Q20°С до +80°С

Температура: от Q20°С до +80°С

STRAUB-OPEN-FLEX
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Температура: от Q20°С до +80°С

Температура: от Q20°С до +80°С
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гор. оцинк.

Температура: от Q20°С до +80°С

Температура: от Q20°С до +80°С

STRAUB-OPEN-FLEX
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Постройка нового завода по переработке сточ-

ных вод в Сингапуре. Присоединение канализа-

ционного коллектора к насосной станции.

Необходимо было найти решение для долговремен-

ного соединения деформированных концов труб

диаметром около 4-х метров с осевыми отклоне-

ниями вызванными конструкционными допусками.

Несоосность и деформация концов труб были ком-

пенсированы нанесением пластикового покрытием.

Благодаря этому стало возможным осуществить

соединение труб, используя муфту STRAUB-OPEN-

FLEX с пластиковым покрытием, изготовленную по

индивидуальному заказу.

Восстановление соединений трубопроводов

пневматической почтовой системы в Лонзе,

химической и биотехнологической компании в

г. Висп, Швейцария.

После нескольких лет эксплуатации в наружной сети

трубопровода проявился износ соединений.

Были установлены усиленные, специально модифи-

цированные муфты STRAUB-OPEN-FLEX 1L 104 мм.

Это обеспечило как необходимую герметичность,

так и прочность, предотвращающую смещение осей.

  

STRAUBULTRA модульные и мембранные соеди-

нения в питьевом водоснабжении.

Ультрафильтрация используется для очистки воды

содержащей взвешенные частицы.

Совместно с заказчиком были разработаны ком-

пактные, подходящие для любых материалов, легко

демонтируемы соединения.

Штрауб обладает ноу-хау в этой сфере, подтвер-

жденной тщательной сертификацией и разрешени-

ем к использованию всеми сертификационными

обществами (NSF, WrC и т.д.).

Наши решения – Ваша выгода
В дополнение к стандартным изделиям Штрауб мы также предлагаем соединительные муфты, предназна-
ченные для специального применения и работ в жестких условиях.
Они основаны на более чем 40-ка летнем опыте разработки и производства соединительных муфт.
Наши специалисты по внедрению готовы оказать Вам содействие по техническим вопросам и сопровож-
дению вашего проекта от стадии планирования до ввода эксплуатацию.
Штрауб — профессионал в соединении труб с гладкими концами. Наши решения — Ваша выгода.

Примеры:

Решения ШТРАУБ

Подробную информацию об этих объектах Вы можете получить у нас по запросу.
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1 = Корпус
2 = Проводник заземления
3 = Уплотнительная

манжета

Принадлежности

fitting plier

Динамометрический ключ
для затяжки болтов

STRAUB-проводник заменяет
дополнительные кабельные
перемычки.

2

3

1

Очистные установки в Франкфуте-Зиндлинген, Германия
Электропроводность достигается за счет дополнительной
кабельной перемычки (в торцах) Муфта STRAUB-FLEX 2LS как
элемент для быстрого монтажа-демонтажа.

Применять при:
– защите от взрыва
– защите от коррозии
– обеспечении электропроводности

для стеклопластиковых труб

Проводник для заземления

В противоположность муфтам  STRAUB-GRIP (име-
ется проводимость за счет контакта зубчатого анкер-
ного кольца  с трубой), муфты FLEX/OPEN-FLEX не
обладают проводимостью и рассматриваются как
изолирующее соединение.При необходимости можно
обеспечить электропроводность от трубы к трубе
через металлический проводник, который вставляет-
ся в муфту  (STRAUB-Принадлежность). Наша систе-
ма заземления прошла испытания в Швейцарском
электротехническом комитете (SEV) по требованиям
SEV 04 ATEX 0167 (EN 1127-1:1997 und EN 13463-
1:2001) В области судостроения система заземления
также признана и соответственно отражена в
Сертификатах. Например, American Bureau of
Shipping (ABS) Сертификат Nr. 01-MF15543-X.
STRAUB-проводник допускает применение для труб
от 73 мм.

STRAUB-OPEN-FLEX
Монтажный инструмент



оцинк.оцинк.

оцинк.

26 Техническое руководство 200709



Монтаж трубы с более тонкими стенками возможен при меньшем давлении и по согласованию завода изготовителя

по спец. заказу

по спец. заказу

по спец. заказу
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| a |

α

|b|

Ориентировочные данные на допуски при монтаже

4 Угловое смещение

Наружний диаметр OD α
мм град

GRIP FLEX / OPEN-FLEX

up to 60.3 up to 60.3 5

from 76.1 from 76.1 4

from 219.1 from 219.1 2

5 Макс. допуст. осевые линейные деформации

STRAUB-Type  l (a-b)
мм

FLEX 1 / OPEN-FLEX 1 5

FLEX 2 / OPEN-FLEX 2 10

FLEX 3 / OPEN-FLEX 3 15

1 2 3
STRAUB Диаметр трубы Допуск Допуск на разность Допуск на зазор

Тип наружний на диаметр по диаметрам между трубами Rmax
AD

без с
OD-Диапазон +/– подкладки/ой

мм мм / % мм / % мм мм

METAL-GRIP 30.0 - 33.7 0.5 мм 2 мм 5 5
38.0 - 48.3 0.5 мм 2 мм 5 5 - 10

54.0 0.5 мм 2 мм 5 5 - 15
57.0 - 114.0 1.0% 2% 5 - 10 5 - 25
129.0 / 154.0 1.0% 2% 5 - 15 5 - 30

133.0 - 139.0 / 159.0 - 168.0 1.0% 2% 5 - 15 5 - 25
219.1 - 609.6 1.0% 6 мм 5 - 15 5 - 35

GRIP-L 26.9 - 33.7 1.0% 2 мм 5 5
38.0 - 48.3 1.0% 2 мм 5 5 - 10
54.0 - 60.3 1.0% 2 мм 5 - 10 5 - 15
66.0 - 70.0 1.0% 2 мм 5 - 10 5 - 20

73.0 - 114.3 1.0% 2% 5 - 10 5 - 25
127.0 - 219.0 1.0% 2% 5 - 10 5 - 30
244.0 - 609.6 1.0% 6 мм 5 - 10 5 - 35

COMBI-GRIP 40.0 / 38.0 - 50.0 / 48.3 0.5 / 0.5 мм 2 мм 5 10
63.0 / 60.3 - 90.0 / 88.9 1.0 / 1.0 мм 2 мм 10 25

110.0 / 108.0 - 114.3 / 114.3 1.0 / 2.0 мм 2% 10 25
140.0 / 13 9.7 - 160.0 / 159.0 1.5 / 1.5 мм 2% 15 35

180.0 - 250.0 / 256.0 1.5 / 1.5 мм 2% 15 35

PLAST-GRIP 40.0 - 50.0 0.5 мм 2 мм 5 15
63.0 - 90.0 1.0 мм 2 мм 10 25

110.0 - 114.3 1.0 мм 2% 10 25
125.0 - 160.0 1.5 мм 2% 15 35
180.0 - 250.0 1.5 мм 2% 15 35

FLEX 1 / OPEN-FLEX 1 48.3 - 60.3 0.5 % 2 мм 5 15
76.1 - 88.9 1.0% 2 мм 5 25

100.6 - 114.3 1.0% 2% 5 25
127.0 - 168.3 1.0% 2% 5 35

FLEX 2 / OPEN-FLEX 2 180.0 - 300.0 1.0% 2% 10 35
301.0 - 1219.2 3 мм 6 мм 10 35

FLEX 3 558.8 - 2032.0 3 мм 6 мм 15 60

OPEN-FLEX 3 558.8 - 1219.2 3мм 6 мм 15 60



250.0/256.0

Материал трубы

Металл/Металл

Жесткая осевая
фиксация

Муфта без осевой фиксации
Необходимы точки фиксации

Полимер/Металл
Полимер/Полимер

Любой материал
труб

Любой материал
труб

Рабочее
давление

Наружний
диаметр трубы

мм

Диапазон
температур

Тип
муфты

Нерж. сталь, сталь Смотри мин. толщину стенки

При температуре свыше 300С

40.0     250.0
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Пользуйтесь нашими международными связями

Наши Серитификаты — Ваша безопасность

Муфты STRAUB имеют сертификаты практически на все трубопроводные системы

Straub Werke AG, Rohrverbindungen, Straubstrasse 13, 7323 Wangs, Schweiz
Tel. +41 81 725 41 00, Fax +41 81 725 41 01, www.straub.ch, straub@straub.ch

Представительство в Москве: ООО "Глинвед Раша", ул. Губкина 14, 117312 Москва
Тел.: (495) 748-0889, Факс.: (495) 748-5339
www.glynwed.ru, straub@glynwed.ru


